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OFÍCIO Nº 1054/2022 - GABS/SESMA  

                                                                             

        Belém/PA, 25 de maio de 2022. 

AO   

FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E 

RENDA VER-O-SOL 

GEORGINA TOLOSA GALVÃO 

COORDENADORA GERAL 

E-mail: gabinete@fvsol.pmb.pa.gov.br / roberta.damasceno@fvsol.pmb.pa.gov.br  

 

 

 Prezado Senhor,  

 

 Em atenção ao Ofício nº 151/2022 FVOS, datado de 20/05/2022, amparado pelo Decreto 

Federal nº 7.892 de 23 de janeiro  de 2013, artigo 22, §1º e § 2º, AUTORIZO a  Adesão a Ata de 

Registro de Preços abaixo indicada, tendo em vista que não ultrapassa 100% (cem por cento) do 

quantitativo registrado, estando em consonância com o disposto no que dispõe o Edital do PE 

SRP nº 103/2021 em seu item 20 c/c art. 22, §4º do Decreto nº 7.892/2013, para a aquisição dos 

itens, observados os seguintes quantitativos: 

 

 Ata de Registro de Preços nº 131/2022, vigente até o próximo dia 12/04/2023, firmada 

com a empresa E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI-EPP, CNPJ nº 26.370.836/0001-71 decorrente do PE SRP 

103/2021;  
 

ITEM SERVIÇO UND.  
QTDE 

AUTORIZADA 

VALOR  

UNITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, 

MOUSE E TECLADO. 

 

1 –DESEMPENHO 

 

1.1 -Aconfiguraçãopropostadevecomprovardesempenho 
mínimo conforme lista de 

processadoresnolink"https://www.cpubenchmark.net/cpu_lis

t.php".Oíndicedepontuaçãoparaoprocessadoraserfornecidode
veserde,nomínimo,11.500 pontos; 

1.2 - Deve possuir memória cache de no mínimo 
9MB,admitindo-seocachecombinado(L1+L2+L3); 

1.3 -Oequipamentodeverápossuirtodososcomponentes e 

características técnicas especificadasno Termo de 

Referência, sendo 
aceitoscomponenteseespecificaçõessuperiores; 

1.4 - Não serão admitidas configurações e ajustes 
queimpliquem no funcionamento do equipamento, fora 

ascondições normais recomendadas pelo fabricante oudos 

componentes, tais como, alterações de frequênciade clock 
(overclock), características de disco ou dememória e drivers 

não recomendados pelo fabricantedoequipamento. 

 
2 – PLACAMÃE 

 

2.1 - Possuir, no mínimo, 02 (dois) slots para 
memóriatipoDDR4-2666mhzousuperior; 
2.2 - Suporte à capacidade de expansão para até 

16(Dezesseis)GigabytesdememóriaRAM; 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 6.700,00 
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2.3 -
SuporteaomodoDualChannelparaobarramentodememória; 

2.4 -Aplaca mãe fornecida deveráser 
totalmentecompatívelcomoprocessadorofertadogarantindobo

m ofuncionamento damesma; 

2.5 -Aplaca mãe fornecida deveráser 

totalmentecompatívelcomamemóriaofertadagarantindoofunc
ionamentodamesma; 

2.6 -ControladoraSATA3-

6Gbpsouversãosuperior,integrada e 

compatívelcomosperiféricosespecificadosnestedocumento; 
2.7 - Slots de expansão livre (mínimo de): 1 (um 

slotpciex16 e 1 (um) pciex1; 

2.8 - Ser do mesmo fabricante do equipamento 

oudesenvolvidaespecificamenteparaoprojeto,nãosendoaceita

splacasdelivrecomercializaçãonomercado; 
2.9 - Chipset do mesmo fabricante do processador 

edesenvolvidoparao processadorfornecido; 

 

3 –BIOS 

 

3.1 Desenvolvidapelomesmofabricantedoequipamentoem

Flash ROM; 
3.2 -TipoFlashMemory,utilizandomemórianãovolátil e 

reprogramável; 

3.3 –DevetersuporteaPortuguês ouInglês; 
3.4 -Deverápossuirrecursosdecontroledepermissão através 

de senhas, uma para inicializar 

ocomputadoreoutraparaacessoealteraçõesdasconfiguraçõesd

oBIOS; 
3.5 -SuportarBootpordispositivosUSB,CD-DVDROMe 

Disco Rígido; 

 

4 –PROCESSADOR 

 

4.1 -SimilarouSuperioraoIntelCorei5-9ªGeração; 
4.2 - 64 bits, compatível com x86, com memória cachede no 

mínimo 09 MB(L1+L2+L3), com extensões devirtualização; 

4.3 -Processodefabricaçãodeveestarvigente; 

4.4 - Deve possuir clock básico de no mínimo de 2.9ghz; 

4.5 - Sistema de dissipação de calor 

dimensionadoparaaperfeitarefrigeraçãodoprocessador,consid

erandoqueesteestejaoperandoemsuacapacidade máxima, pelo 
período de 10 (dez) 

horasdiáriasconsecutivas,emambientenãorefrigerado. 

 

5 –SISTEMAOPERACIONAL 

 
5.1 -Windows10PROde64bitsemPortuguês 

 

 

  Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

MAURÍCIO CEZAR SOARES BEZERRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                       
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