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Contempla o fornecimento de salas de aula com características de Construção

Modular (módulos habitacionais termoacústicos), inclusive com fornecimento de mão

de obrA material, equipamentos, montagem e instalação, para atendimento da

Secretaria Municipal de Canaã dos Carajás, no Pará.

O fornecedor deverá realizar visita técnica prévia ao local da obra com a

finalidade de avaliar e obter coúecimento das condições da área onde será realizado a

instalação dos módulos (salas de aula) e assim saber das reais necessidades para o

cumprimento do objeto licitado.

A demanda será gerada e solicitada pela Secretária Municipal de Educação, que

assim que houver a necessidade, solicitará a empresa a montagem dos módulos em

local previamente dehnido.

I.O PROJETOS

Todos os fomecimentos devem ser orientados pelos projetos (padrões ou

específicos) elaborados pela equipe técnica.

As dimensões dos módulos podem variar de acordo com a disponibilidade da

fábrica, podendo ser:
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. 6000 mm (comprimento), 2300 mm (largura) e 2770mm (altura externa).

2.0 BASE

Ficará a cargo do contratante o fornecimento de um radier liso para a instalação

dos módulos ou conforme recomendação do fornecedor.
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3.0 FECHAMENTO LATERAL

O fechamento lateral dos módulos feito em painel termoacústico, composto por

face extema e intema em aço pré -pintado, com núcleo injetado de espuma rígida de

poliisocianurato, quimicamente soldado às duas faces, devido à expansão sob alta

temperatura.

O poliisocianurato, é um composto termoendurecível tipicamente produzido

como uma espuma e usado como isolamento térmico rígido.

O fechamento lateral dos módulosé feito em painel termoacústico com núcleo

termo isolante em EPS de alta densidade, com espessura de 50mm, na cor branca.

O EPS utilizado naproduçâo dos painéis serão conforme NBR I 1752, que define

as seguintes propriedades :

o NBR 11949 - Densidade aparente nominal 14 kglm3 e densidade aparente

mínima 13 kg/m3.

o NBR 12094 - Condutividade térmica miíxima (23"C) menor ou igual a 0,036

W(mk).

r NBR 7973 - Absorção de água menor ou igual a 1,0 g/cm? x 100.

o NBR 8081 - Permeabilidade ao vapor de água menor ou igual a 7,0 nglPa.s.m.

r NBR 11949 - Flamabilidade material retardante à chama.

4.0 FECHAMENTO DE TETO E FORRO

É feito em telha galvalume espessura 0,50mm com revestimento intemo em

forro metálico na cor branca ou lambri de PVC 08mm branco liso.
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5.0 ESQUADRIAS

As portas de entrada sâo em painéis termoacústicos nas dimensões de 1,00 m x

2,10 m com fechadura. As fechaduras intemas são do tipo alavanca.

As janelas são em alumínio anodizado lxl m com uma folha de correr vidro

4mm.
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6.0 PISO

Os módulos devem ter o piso em madeira plástic4 que é fabricada a p

plásticos recicláveis e possui uma alta resistência á intemperes.
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7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As salas modulares deverão ser entregues com toda a instalação elétrica

preparada para o devido funcionamento do ambiente escolar:

o Deverá ser instaladas tomadas baixas nos módulos, tomadas para ar-

condicionado e tomada para iluminação de emergência acima da porta.

o Deverá ser instaladas luminrárias de LED em cada módulo, atendendo à NBR

regulamentadora.

o Deverá ser instalado QDC em locais adequados e na quantidade necessária

para abrigar disjuntores tipo DR (Diferencial Residual), para a proteção dos

circuitos.

8.0 MOBTLTZAÇÃO E DESMOBTLTZAçLO

Cabe ao contratado fomecer toda a equipe, ferramenta, maquinário e

equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.
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9.0 oBSERVAçôns TUToRTANTES

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especilicações

dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e

empregar determinado material especificado, deverá ser solicitada sua

substituição, a juizo da fiscalização e aprovação dos autores do projeto.

tIá a possibilidade de substituiçâo de materiais especiÍicados por outros

equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente,

equivalência nos itens qualidade, resistência, âspecto e preço.

Todas as medidas deverão ser conferidas antes da execução e qualquer

medida destoante do projeto deve ser informada à fiscalização.

Ficará a cargo do contratado manutenção preventiva e corretiva em caso

de surgimento de algum defeito na estrutural não causado por mau uso.

Canaã dos Carajás, l5 de outubro de 2024.

RO\D\EL}' BEIRO D-\ SILVA

Eog. Civil CRE.A. n'l5l2l05l9E/PA


		2025-01-27T12:49:40-0300
	LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ:27410788828




