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PLANILHA DE DESCRITIVACOM OUANTITATIVO E VALOR

ITEM

7

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de

resina acrílica amarela, alta qualidade apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades
de tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao
pavimento, excelente aspecto visualdiurno e quando

refletorizada com micro esfera do tipo drop-on ou premix,

deverá apresentar ótima refletividade noturna nas faixas
pintadas de primeira linha, com comprovante laboratoriais
atendendo as especificaçoes nbr 11862 da abnt, com 2
anos de durabilidade. Balde de 18 litros A PRINCIP

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de

resina acrílica amarela, alta qualidade apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades
de tráfego, tendo como características principais gerais: fácil
homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao
.lavimento, excelente aspecto visualdiurno e quando

com micro esfera do tipo drop-on ou premix,

deverá apresentar otima refletividade noturna nas faixas
pintadas de primeira linha, com comprovante laboratoriais
atendendo as especificações nbr 1 1862 da abnt, com 2
anos de durabilidade. Balde de 18 litros.(COTA
RESERVA

3

QUANTIDADE UNIDADE

VATOR

UNITARIO
EST!MADO

p/ ucreçÃo

VALOR TOTAL

ESTTMADO P/
UCtrAçÃO

DESCRTçÃO DOS rrENS

1125 BALDES
nS

342,87
Rs385.728,75

375 BALDES
nS

342,87
Rs128.576,25

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina
acrílica branca, alta qualidade, apresentando grande
durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de
tráfego, tendo como características principais gerais: fácil
homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro
esÍera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar ótima
refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com
comprovante laboratoriais atendendo as especificações nbr
11862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18

litros.(COTA PRI NCI PAL)

1,725 BALDES
nS

443,5O
Rs498.937,50
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6

Fornecimento de tinta de demarcação asÍáltica a base de resina

acrílica preta, alta qualidade, apresentando grande durabilidade,

mesmo quando submetida a altas densidades de tráfego, tendo

como caracteristicas principais gerais: fácil homogeneizaçã0,

secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto

visual diurno e quando refletorizada com micro esÍera do tipo

drop-on ou premix, deverá apresentar otima refletividade noturna

nas faixas pintadas, primeira linha, com comprovante laboratoriais

atendendo as especiÍicações nbr 1 1862 da abnt, com 2 anos de

durabilidade. Balde de lS likos

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

vermelha, alta q ualidade, apresentando g rande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificações nbr

1 1862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18 LCOTA

RESERVADA

7

Rs166.312,50BALDES
nS

443,5O
375

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica branca, alta qualidade, apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como caracteristicas principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificaçoes nbr

1 1862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18

litros.(COTA RESERVADA)

Rs8.546,00
nS

284,87
30 BALDES

Rs260.883,00BALDES
n$

289,87
900

Fomecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de

acrílica vermelha, alta qualidade, apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificaçoes nbr

1 1862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18 I.COTA

PRINCIPAL

resina

Rs89.951,00BALDES
Rs

289,87
300

N*
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Fornecimento de microesfera de vidro: classiflcado tipo "drop-on"

tipo ii-a, especificaçoes nbr 16184-0412021da abnt (esta norma

especifica os requsitos e métodos de ensaio para as esferas e

micro esferade vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A drop-on são aquelas aplicadas por aspersão

concomitamente com a tinta ou termoplástico, de modo a

permanecerem na superficie da pelicula aplicada, permitindo

imediata Saco de 25

Fornecimento de microesÍera de vidro: classificado tipo "premix"

,ipo i-b, especificaçoes nbr 16184-0412021 da abnt (esta norma

especifica os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e

microesfera de vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A premix são aquelas incorporadas antes de sua

aplicaçã0, de modo a permanecer interna á película, sendo que

apos o desgaste da superficie tornam-se expostas, permitindo

Saco de 25

nS

328,01
Rs6.560,20

Rubr|§a

20 BALDES

Fomecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica azul, alta qualidade, apresentando grande durabilidade,

mesmo quando submetida a altas densidades de tráÍego, tendo

como características principais gerais: fácil homogeneizaçã0,

secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto

visual diurno e quando refletorizada com micro esfera do tipo

drop-on ou premix, deverá apresentar otima refletividade noturna

nas faixas pintadas, primeira linha, com comprovante laboratoriais

atendendo as especificações nbr 1 1862 da abnt, com 2 anos de

durabilidade. Balde de 18 litros.
R5

226,L1
Rs84.798,75375 BALDESFornecimento de solvente líquido a base de toluol, para tinta de

viária em balde de 18 likos.COTA PRINCIPALdemarcaÇão

R528.266,25
RS

226,13
t25 BALDESFomecimento de solvente líquido a base de toluol, para tinta de

demarcação viária em balde de 18 litros.COTA RESERVADA

Rs

2Or,97
Rs152.977,50750 SACOS

Rs50.992,50SACOS
RS

2O3,97
250

Fornecimento de microesfera de vidro: classificado tipo "drop-on"

tipo ii-a, especificações nbr 161 84-0 412021 da abnt (esta norma

especifica os requsitos e métodos de ensaio para as esferas e

micro esferade vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A drop-on são aquelas aplicadas por aspersão

concomitamente com a tinta ou termoplástico, de modo a

permanecerem na superÍicie da película aplicada, permitindo

imediata retrofletorizaçã0. Saco de 25 kg.

R5t37.2L6,251,125 SACOS
RS

L21,97

R$

!21,97
Rs45.738,75375 SACOS

Fornecimento de microesfera de vidro: classiÍicado tipo "premix"

tipo i-b, especificaçôes nbr 1 61 84-0 412021 da abnt (esta norma

especifica os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e

microesfera de vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A premix são aquelas incorporadas antes de sua

aplicaçã0, de modo a permanecer interna á película, sendo que

apos o desgaste da superficie tornam-se expostas, permitindo

retrofletorizaÇã0. Saco de 25 kg. COTA RESERVADA

t4

M
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Fomecimento de placa de sinalização vertical em aço

galvanizado, com película refletiva tipo x - grau diamante cúbico,

aplicada, destinada á placas de controle de tráfego viário para

(sinalização viária de regulamentaçã0, advertência, indicativa,

educativa e temporária de obras e serviços), nas cores; vermelha,

amarela, verde, azul, branca, marrom e laranja.) propocionando

retrofletividade visual uniforme em todas as orientaçÕes, deverão

estar em conformidade com as especiÍicações dos manuais

brasileiro de sinalização de trânsito; volumes i, ii, iii, vi e vii,

respectivamente no que se reÍere as cores e dimensões dos

sinais, orla e tarja. as placas deverão ser na chapa aço 16, plana,

zincada e atender a norma abnt nbr 1 1904:2005, com sinais

impresso, nas cores padrões da sinalização viária e atender a

abnt nbr 14644:2007. o verso e o fundo da placa deverá ter
pintura eletrostática na cor preta, as garantias minimas do

material deve ser de 12 (dose) anos da data fornecimento,

resguardadas as orientaçôes provenientes do fabricando. todas

as placas deverão conter em seu verso a data de fabricação/ano,

nome do orgão de trânsito (pintada a base de tinta acrilica na cor

branca, não podendo ser em forma de adesivo.) COTA

PRINCIPAL

Fornecimento de placa de sinalização vertical em aço

galvanizado, com película refletiva tipo x - grau diamante cúbico,

aplicada, destinada á placas de controle de tráfego viário para

(sinalização viária de regulamentaçã0, advertência, indicativa,

educativa e temporária de obras e serviços), nas cores; vermelha,

amarela, verde, azul, branca, marrom e laranja.) propocionando

retrofletividade visual uniforme em todas as orientaçoes, deverão

estar em conformidade com as especificações dos manuais

brasileiro de sinalização de trânsito; volumes i, ii, iii, vi e vii,

respectivamente no que se refere as cores e dimensões dos

sinais, orla e tarja. as placas deverão ser na chapa aço 16, plana,

zincada e atender a norma abnt nbr 1 1904:2005, com sinais

impresso, nas cores padrÕes da sinalização viária e atender a

abnt nbr 14644:2007. o verso e o fundo da placa deverá ter
pintura eletrostática na cor preta, as garantias minimas do

material deve ser de 12 (dose) anos da data fornecimento,

resguardadas as orientações provenientes do fabricando. todas

as placas deverão conter em seu verso a data de fabricação/ano,

nome do orgão de trânsito (pintada a base de tinta acrilica na cor

branca, não podendo ser em forma de adesivo.) COTA

RESERVADA

DE

Rs2.804.955,00

o(.)

UNIDADE
RS

487,82
5750

Rs935.150,941917 UNIDADE
RS

487,82

w
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20

Fomecimento de porte metálico para sustentação de placas de

sinalização vertical: os supoftes deverão ser em tubo de aço

galvanizado aÍogo2'l'x3,5 m (três metros e cinquenta

centimetros)de comprimento, sem emendas, diâmetro extemo de

2112" (duas e meia polegadas) e parede com espessura minima

de 2,00 mm (dois milímetros). A base deverá conter trava ante-

giratoria (conter aletas antigiro) diametralmente opostas de 6 cm

x 6 cm (36 cm2) com espessura minima de 2 mm (a chapa das

aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centímetros) da base. A

parte superior do tubo deve ser vedada com tampa soldada para

evitar de COTA RESERVADA

Fornecimento de abraçadeira para poste metálico com

dimensões igual a 2 Lf2" (duas polegadas e meia) soldadas

em longarina, do tipo retangular de 0,55 x 0,04 m, em

chapa ne 12. A braçadeira deverá ser fabricada em aço

com acabamento por meio de galvanização à fogo.

Observação: a braçadeira deverá possuir dois orifícios
(circulares) no eixo horizontal, sendo o centro de cada

orifício distante 22,5 cm da parte central da braçadeira e 5

:m da extremidade da mesma, sendo os orifícios para a

utili o dos s de fixa das cas.

Rs1.874.557,50

R ULO
RubriCa ,

UNIDADE
RS

326,OL
5750

Fornecimento de porte metálico para sustentação de placas de

sinalização vertical: os suportes deverão ser em tubo de aço

galvanizado aÍogo2'l'x3,5 m (três metros e cinquenta

centímetros) de comprimento, sem emendas, diâmetro extemo de

2 1/2" (duas e meia polegadas) e parede com espessura minima

de 2,00 mm (dois milímekos). A base deverá conter trava ante-

giratoria (conter aletas antigiro) diametralmente opostas de 6 cm

x 6 cm (36 cm2)com espessura mínima de 2 mm (a chapa das

aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centímetros) da base. A

parte superior do tubo deve ser vedada com tampa soldada para

evitar infilhaÇão de água. COTA PRINCIPAL

Rs624.961,17UNIDADE
RS

326,Ot
t977

Rs484.515,006750 UNIDADE
RS

71,78

RS

7,.,78
Rs161.505,002250 UNIDADE

Fornecimento de abraçadeira para poste metálico com

dimensões igual a 2 Lf 2" (duas polegadas e meia) soldadas

em longarina, do tipo retangular de 0,55 x 0,04 m, em

chapa ne 12. A braçadeira deverá ser fabricada em aço

com acabamento por meio de galvanização à fogo.

Observação: a braçadeira deverá possuir dois orifícios
(circulares) no eixo horizontal, sendo o centro de cada

orifício distante 22,5 cm da parte central da braçadeira e 5

cm da extremidade da mesma, sendo os orifícios para a

utilização dos parafusos de fixação das placas.

UNIDADE
RS

7r4 Rs167.400,0022500

Fomecimento de parafuso cabeça chata para fixação de placa de

sinalização viária: característica do produto - parafuso francês em

aço galvanizado nas dimensões igual a 114x3.1.2, 114x1 e 5/16x1

com porca e arruela inclusa. COTA PRINCIPAL

21,

M
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23

Fornecimento de tachão mono e bi direcional: fabricado em resina

acrílica a base de poliéster, formato trapezoidal, bi-refletivo,

arestas arredondadas, dimensões de base inÍerior de 250 mm

(+l-2)x 150 mm (+l-2),e base superiorde 165 mm (+/- 2)x 85

mm (+/-2), altura de 50 mm (+/-2), as partes refletivas na cor

branca (cristal) e vermelha, deverá conter ainda, embutidos no

corpo das peças,dois pinos galvanizados com superficie

rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido kansversal

para fixaçã0, de 3/8" de diâmetro, com 500 mm (+/-2) livre de

comprimento e espaçamentos entre eixos dos pinos de 120 mm.

Deverá estar em conformidade com as normas técnicas da abnt-

nbr 15 cor branca e amarela-COTA PRINCIPAL

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viária em

prisma fabricado em resina acrílica a base de poliéster, na

dimensão igual a 130mm (altura) x 150mm (largura) x 450mm

(comprimento)com refletivo bi-direcional, com 02 (dois) pinos

galvanizados com superfície rosqueada, ou de outra Íorma de

ranhura no sentido transversal, para fixação no pavimento. cor

branca e amarela COTA PRINCIPAL

I

24

26

\ RoMULon@RS

7'47500 UNIDADE

Fornecimento de parafuso cabeça chata para fixação de placa de

sinalização viária: característica do produto - parafuso francês em

aço galvanizado nas dimensÕes igual a 114x3.1.2, 114x1 e 5116x1

com porca e arruela inclusa. COTASE§EBIAPA

Rs597.375,00UNIDADE
RS

35,40
16875

R5199.125,005625 UNIDADE
nS

35,40

Fomecimento de tachão mono e bi direcional: fabricado em resina

acrÍlica a base de poliéster, formato trapezoidal, bi-refletivo,

arestas anedondadas, dimensões de base inferior de 250 mm

(+l- Z) x 150 mm (+l-2), e base superior de 165 mm (+/- 2) x 85

mm (+/-2), altura de 50 mm (+l-2), as partes refletivas na cor

branca (cristal) e vermelha, deverá conter ainda, embutidos no

corpo das peças, dois pinos galvanizados com superÍicie

rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido transversal

para Íixaçã0, de 3/8" de diâmetro, com 500 mm (+/-2) livre de

comprimento e espaçamentos entre eixos dos pinos de 120 mm.

Deverá estar em conformidade com as normas técnicas da abnl
nbr 15 576). cor branca e amarela-COTA RESERVADA

Rs895.800,00UNIDADE
RS

L19,44
7500

Rs298.5oo,ooUNIDADE
RS

t!9,442500

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viária em

prisma fabricado em resina acrilica a base de poliéster, na

dimensão igual a 130mm (altura) x 150mm (largura) x 450mm

(comprimento)com refletivo bi-direcional, com 02 (dois) pinos

galvanizados com superfície rosqueada, ou de outra Íorma de

ranhura no sentido transversal, para Íixação no pavimento. cor

branca e amarela-CoTA RESERVADA

Rs3.762,00100 LITROS
n$

37,62

catalizador: característica do produto - catalizado para curo da

cola epox durante a aplicação de tachas, tachões, segregadores

e prismas.
27
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29

30

31

32

Fomecimento de cola epox: caracteristica do produto - cola epox

para fixação de tachas, tachôes, segregadores e prismas. o

fornecimento será feito em a rde

Tacha bi-direcional : fabricada em resina acrílica a base de

poliéster, na cor branca, formato trapezoidal, bi-refletivo, arestas

arredondadas, dimensões na área da base inferior de 80 mm (+/-

2) x 110 mm (+/- 2), e com dimensões na base superior de

100mm (+l-2) x 50 mm (+l-2). a altura deverá ser de 20 mm. as

partes refletivas na cor branca (cristal). deverá conter ainda um

pino centrado, galvanizado com superficie rosqueada, ou de

outra forma de ranhura no sentido transversal para fixaçã0, com

5/16" de diâmetro e 5,00 cm livre de comprimento. (deverá estar

em conformidade com as normas técnicas da abnt - nbr 14 636).

cor branca e amarela COTA RESERVADA

R$

92,L2
Rs345.450,00

(o

Rubrha

3750 UNIDADE

Fomecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viário

segregador mono. fabricado em resina acrílica a base de

poliéster, na dimensão de 500 mm (+/- 2) x 170 mm (+/- 2) x 90

mm (+i-2) (base), com refletivo mono, com 02 (dois) pinos

galvanizados com supeíície rosqueada, ou de outra forma de

ranhura no sentido transversal, para fixação no pavimento, com

cola, cor branca e amarela-COTA PRINCIPAL

Rs115.150,00UNIDADE
nS

92,L2
1250

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viáno

segregador mono: fabricado em resina acrílica a base de

poliéster, na dimensâo de 500 mm (+/- 2) x 170 mm (+/- 2) x 90

mm (+/-2) (base), com refletivo mono, com 02 (dois) pinos

galvanizados com superfície rosqueada, ou de outra forma de

ranhura no sentido transversal, para Íixação no pavimento, com

cola, cor branca e amarela-COTA RESERVADA

RS

27,32
Rs54.640,002000 KILOS

Rs129.431,25UNIDADE
RS

7,67
16875

Tacha bi-direcional : fabricada em resina acrílica a base de

poliéster, na cor branca, formato trapezoidal, bi-refletivo, arestas

arredondadas, dimensões na área da base inferior de 80 mm (+/-

2) x 110 mm (+/- 2), e com dimensoes na base superior de

100mm (+l-2) x 50 mm (+l-2). a altura deverá ser de 20 mm. as

partes refletivas na cor branca (cristal). deverá conter ainda um

pino centrado, galvanizado com superfície rosqueada, ou de

outra forma de ranhura no sentido transversal para fixaçã0, com

5/16" de diâmetro e 5,00 cm livre de comprimento. (deverá estar

em conformidade com as normas técnicas da abnt - nbr 14 636).

cor branca e amarela COTA PRINCIPAL

R$43.143,75UNIDADE
R$

7,67
5625

Rs5.647,60UNIDADE
RS

1.411,90
4Lombada portáti: dimensão igual a 3,00 metros de comprimento,

larqura 22 cm, altura 4 cm, peso 20 kg, cor amarelo/preto
33

@
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35

37

38

39

40

Fomecimento de baneira plástica de sinalizaçâo de trânsito:

dimensões igual a 1,20x0,60m, composição: polietileno contra

ação de desbotamento; cor laranja com 6 faixas com refletivo

branco, peso 7kg vazia, altura 60 cm, comprimento 1,20m,

44 cm.

Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC

flexível na cor laranja com Íaixa refletíva: branca, Retro refletância

da faixa refletiva 250 candelas conforme norma ABNT NBR

14.664, para uma melhor sustentação possui oito sapatas (pés de

apoio) em sua base. com duas faixas refletlvas tipo colmeia na

cor branca, , Altura 75 cm. COTA RESERVADA

RubrlÊá

R$L3.477,2O

Rs26.793,80

Rs49.913,40

Rs11.141,50

Rs134.392,50

Rs44.797,50

R$35.220,00

Rs12.155.210,51

HI'6A
LázarrVéreira de Almeida

Secretária Municipal de Segurança Pública Viária
Port.027/2022

RS

336,93
40 UNIDADE

to de cilindro canalizador de tráfego: com base

quadrada, fabricado em polietileno linear, aditivado contra

ação dos raios solares ultravioleta. Sua cor solida

incorporada a quente garante uma prolongada vida útil

contra desbotamento, altura total: 1110 mm, altura da base:

210 mm, largura da base: 560 x 560 mm, diâmetro do topo:

400 x 400 mm, peso total: 6,5 kg, (* ou - 10%),material
polietileno, cor larania com faixa refletiva branca.

Fornecimen

RS

1.339,59
20 UNIDADE

Fornecimento de barreira plástica articulável pa

dimensÕes igual a 2,5,0,96,0,38m, com fácil visibilidade,

com retraÇão e expansão, leve e de fácil transporte,

manutenção simples, adequada para uso em ambientes

ntográfica

internos e externo, cor laranja com faixa refletiva branca.

UNIDADE
nS

831,89
60

UNIDADE
n$

557,08
20

Fornecimento de cavalete de sinalização de trânsito tipo "a":

composição em polietileno com proteção contra raios uv e

resitente às intempéries climáticas, cor laranja com 12 faixas

refletivas cor branca, peso 7kg, altura fechado 1 ,1 5m, altura

aberto 1,10 m, largura 63cm, alça anatÔmica para transporte, com

encaixe na parte superior para sinalizador luminoso, empilhável

de fácil transporte e armazenamento

nS

t79,L9
750 UNIDADE

Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC

flexível na cor laranja com faixa refletiva: branca, Retro refletância

da faixa refletiva 250 candelas conforme norma ABNT NBR

14.664, para uma melhor sustentação possui oito sapatas (pes de

apoio) em sua base. com duas faixas refletivas tipo colmeia na

cor branca, , Altura 75 cm. COTA PRINCIPAL

R$

179,L9
250 UNIDADE

nS

11,74
3000

UNIDADE
Fita para sinalização e isolamento de área, zebrada
laranja/branco, Características 70 mm x 100 m Material

Polietileno

VALOR

TOTAL
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