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CONEXAO DE CURVA 90° NA ASCENSAO

DA TUBULAGAO ACIMA DO PANELARIO

1

SISTEMA DE EXAUSTAO - COZINHA

ESC.: 1/50

2

EXAUTOR AXIAL DE PAREDE
GRADE EXTERNA E TELA

FLANGE P/ ACOPLAMENTO E
DESACOPLAMENTO DO EXAUSTOR

DE _u_»O._.mONO EM ACO INOX
Qmin = 3.000 m3h
P=1/3cv

EXAUSTAO DE AR

PARA O EXAUSTOR

CURVA 90° @400mm

B PONTO DE
FORGCA 1/3 cv

CURVA 90° @195mm

APOIO VERTICAL

CONEXAO DE CURVA 90°
NA ASCENSAO DA

LAJE

APOIO HORIZONTAL APOIO HORIZONTAL

EXPANSAO (2195mm PARA @400mm)

SUBIDA DA TUBULAGAO

(VIDE NOTA 1)

COIFA DE CENTRO EM ACO INOX ANSI 304
DOTADA DE FILTRO INDUSTRIAL

DIMENSAO 120x90 cm

TUBULAGAO ACIMA DO
PANELARIO

DETALHE TIPICO - TUBULACAO HORIZONTAL, VERTICAL E EQUIPAMENTO

SEM ESCALA

NOTAS TECNICAS

1. PONTO DE SUBIDA DA TUBULAGAO:
- NESTE PONTO, A TUBULAGAO SOBE DA COIFA DIRETAMENTE ATRAVESSANDO A LAJE (DE FORMA A NAO

COINCIDIR COM A VIGA ESTRUTURAL) E ENCONTRA UMA CONECGAO TIPO CURVA ACIMA DA LAJE PASSANDO A SEGUIR
HORIZONTALMENTE SOBRA ESTA;
2. EXAUSTORES:

- COMANDO DE ACIONAMENTO DE EXAUSTORES POR INTERRUPTOR SIMPLES CONFORME PROJETO (MAIS

DETALHES, VIDE PRANCHA DE INSTALAGOES ELETRICAS);
3. PANELARIO:

- A TUBULAGAO VERTICAL NO PANELARIO SEGUE SOMENTE ACIMA DA LAJE, SENDO OS EXAUSTORES LOCADOS
ACIMA DA CONEXAO DE CURVA;
4. SAIDA AO AMBIENTE EXTERNO:

- NA SAIDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAGAO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA A
ABERTURA, SEM RESTRICOES OU DESVIOS A SAIDA DO AR:
5. FIXACAO DAS ABRAGADEIRAS NOS APOIOS:

- PARA GARANTIR O ENGATE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAGCADEIRAS PERFURADAS SERAO FIXADAS NOS APOIOS
(TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL) POR MEIO DE PHILIPS "FIXES" CABECA DE PANELA BITOLA 6 ou 8;
6. FIXACAO DOS APOIOS:

- A FIXAGAO DOS APOIOS NA LAJE OU ALVENARIA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE "ORELHAS" DE AGO CHATO

ESPESSURA 3 mm OU EQUIVALENTE, DE PREFERENCIA SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS DE CORTES DE 14 mm DE
LARGURA EM PERFIL CANTONEIRA;

- A FIXAGAO DA "ORELHA" A LAJE OU ALVENARIA, HAVERA A UTILIZAGAO DE PARAFUSO PHILIPS AUTO
ATARRAXANTE CABECA DE PANELA, BITOLA 6 ou 8, EM CONJUNTO COM BUCHA,;

LEGENDA

O - EXAUSTOR AXIAL

_ - COIFA DE EXAUSTAO PARA FOGAO DE 06 BOCAS

(T | -TUuBULAGAO DE PASSAGEM DO AR DE EXAUSTAO
C— - APOIO PARA TUBULACAO HORIZONTAL DE PASSAGEM DE AR DE EXAUSTAO

——— - APOIO E ABRAGADEIRA DE DUTO PARA TUBULAGAO VERTICAL DE EXAUSTAO

u.@ - PONTO DE FORCA PARA O EXAUSTOR

(/) - INTERRUPTOR SIMPLES
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PLANTA CHAVE

A. ESC.: 1/500

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educacao

Ministério da
Educac¢ao
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