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P3 R1 F1

NECROTÉRIO

A=14.16m²
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GARAGEM

A=16.50m²
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PLANTA DE COBERTURA -  NECROTÉRIO (HOSP.

MUN. DE CASTANHAL)
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PLANTA-BAIXA - NECROTÉRIO (HOSP. MUN. DE CASTANHAL)
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Calçada de Proteção

P4

A=64.80m²

OBSERVAÇÕES GERAIS

PISO

FORRO

PAREDE

REVESTIMENTOS INTERNOS

P1 - PLACA VINILICA (2mm) REF. PAVIFLEX CHROMA COM RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL

("GRIGIO-907" C/ FAIXA LATERAL DE 30x30cm E RODAPÉ EM "GIADO-434" C/ DETALHES CENTRAIS

EM "OLTREMARE-712").

P2 - CERÂMICA 45X45 cm ANTIDERRAPANTE.

P3 - KORODUR BEGE ANTIDERRAPANTE C/ JUNTA PLÁSTICA PRETA (1.20 x 1.20 m) E C/ RODAPÉ EM

KORODUR.

P4 - CONCRETO DESEMPENADO.

R1 - PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR PALHA SOBRE MASSA ACRÍLICA EM

REBOCO

PAULISTA.

R2 - CERÂMICA 31 x 31 cm REF. ELIANE CAMBURI BEGE ATÉ O FORRO.

F1 - FORRO DE PVC

F2 - LAJE

F3 - TELHADO APARENTE

P1 - 0.70 x 2.10 (1 folha de abrir)

P2 - 0.80 x 2.10 (1 folha de abrir) 

P3 - 0.90 x 2.10 (1 folha de abrir)

P4 - 1.00 x 2.10 (1 folha de abrir) 

Janelas em vidro e alumínio:

P6 - 1.30 x 2.10 (2 folhas de abrir)

Portas em MDF: 

P7 - 1.50 x 2.10 (2 folhas de abrir) 

P5 - 1.20 x 2.10 (1 folhas de abrir)

E2 - 0.90 X 0.80 / 1.30

E3 - 2.00 X 0.80 / 1.30 

E4 - 2.40 X 0.80 / 1.30 

E5 - 1.50 X 0.80 / 1.30 

ESQUADRIAS

E1 - 1.50 X 1.20 / 1.00

1 - Todas as portas de acesso as enfermarias terão visores em vidro liso;

3 - Os corredores destinados à circulação de pacientes terão bate-macas a uma altura de 80 cm do piso.

4 - Os balancins, portas e janelas do serviço de nutrição e dietética serão todos telados;

5 - Todas as janelas e balancins, exceto da área administrativa, deverão ser telados;

6 - Todas as bonecas, não cotadas, são de 10 cm;

P8 - 1.60 x 2.10 (2 folhas de abrir)

P9 - 3.70 x 2.10 (2 folhas fixas e 2 de correr) 

P4A - 1.00 x 2.10 (1 folha de abrir - Madeira 

E6 - 1.60 X 0.80 / 1.30 

E7 - 3.00 X 1.60 / 0.50

de Lei com revestimento interno de Chumbo - Lençol 2mm)

E8 - 1.20 X 1.00 / 1.10

4 - Os balancins, portas e janelas do serviço de nutrição e dietética serão todos telados;
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