
Governo do Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Ulianópolis 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

Avenida Pará, 651 – Bairro Caminho das Árvores – Ulianópolis – Pará – CEP – 68.632-000 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019-FMS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1.OBJETO:  
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para 
atender a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica e Especializada em 
Saúde de Ulianópolis. 

2. JUSTIFICATIVA: 
Essa solicitação se faz necessária para atendimento a demanda da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE de Ulianópolis, com a Contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para atender a Estruturação da Rede de Serviços 
de Atenção Básica e Especializada em Saúde de Ulianópolis. 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
Deverão ser atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os 
esclarecimentos constantes nos ITENS deste Termo de Referência. 

ITENS: 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE UNITÁRIO TOTAL 

1 APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO 3 UNIDADE  6000,00 18000,00 

  
Especificação : INSTALAÇÃO: COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL 
TENSÃO: MÍNIMO 7MA         

2 AR CONDICIONADO 48 UNIDADE  2500,00 120000,00 

  Especificação : CAPACIDADE: 12.000 BTUs TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO         
3 ARMARIO VITRINE 12 UNIDADE  1600,00 19200,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS 
LATERAIS DE VIDRO: POSSUI         

4 ARMARIO. 40 UNIDADE  700,00 28000,00 

  
Especificação : CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA: 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
DIMENSÕES/PRATEIRA: ALT DE 100 A 210CM X LARG DE 70 A 110CM/03 OU 04         

5 ARQUIVO 3 UNIDADE  580,00 1740,00 

  
Especificação : Deslizamento da Gaveta: Trilho Telescópio; Material de Confecção/Gavetas: Aço/de 3 a 4 
Gavetas.         

6 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75LTS) 13 UNIDADE  4200,00 54600,00 

  
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO:DIGITAL CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL 
CAPACIDADE:MÍNIMA DE 25LTS         

7 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) 1 UNIDADE  190000,00 190000,00 

  

Especificação : Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara 
interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em 
material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display 
touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna 
e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 
316-L com isolação térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a 
introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, 
barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação 
vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões 
do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização 
e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e 
bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que 
deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador 
ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela 
portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para 
acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de 
água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave), 1 impressora. Alimentação elétrica a ser 
definida pela entidade solicitante.         

8 BANQUETA 2 UNIDADE  540,00 1080,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI 
ASSENTO: GIRATÓRIO         

9 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO. 18 UNIDADE  650,00 11700,00 
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  Especificação : TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES         
10 BIOMBO 14 UNIDADE  650,00 9100,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS: POSSUI TAMANHO: 
TRIPLO         

11 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 3 UNIDADE  3000,00 9000,00 

  Especificação : POTÊNCIA/VÁCUO:0,5 A 1,2HP/ 110 A 730mmhg         
12 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO 6 UNIDADE  300,00 1800,00 

  
Especificação : MAT.DE CONFECÇÃO:AÇO/FERRO PINTADO APOIO DO BRAÇO:ESTOFADO 
TIPO:PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL         

13 CADEIRA 99 UNIDADE  90,00 8910,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS: NÃO POSSUI BRAÇOS: 
NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO         

14 CADEIRA DE BANHO/HIGIÊNICA 4 UNIDADE  300,00 1200,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATE 100KG/ COM COLETOR 
APOIO DO BRAÇO: POSSUI APOIO PÉS: POSSUI         

15 CADEIRA DE RODAS ADULTO 12 UNIDADE  1100,00 13200,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIOPARA PÉS/ELEVAÇÃO DE 
PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO         

16 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA 4 UNIDADE  1300,00 5200,00 

  
Especificação : MAT.DE CONFECÇÃO:AÇO/FERRO PINTADO BRAÇOS:FIXO PÉS:FIXO ELEVAÇÃO DE 
PERNAS:POSSUI SUPORTE DE SORO:POSSUI         

17 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 8 UNIDADE  750,00 6000,00 

  Especificação : MAT.DE CONFECÇÃO:ESTOFADOS BRAÇADEIRA:REGULÁVEL         
18 CADEIRAS DE RODAS ADULTO 2 UNIDADE  1100,00 2200,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE 
PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO         

19 CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO 1 UNIDADE  1400,00 1400,00 

  Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 130KG A 159KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL         
20 CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) 4 UNIDADE  750,00 3000,00 

  Especificação : TIPO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: SIMPLES / MADEIRA / COLCHÃO         
21 CARDIOTOCÓGRAFO 1 UNIDADE  28000,00 28000,00 

  Especificação : CONFIGURAÇÕES PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPORTE         
22 CARRO DE CURATIVO 5 UNIDADE  1450,00 7250,00 

  Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA         
23 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 2 UNIDADE  3500,00 7000,00 

  
Especificação : TIPO: CUBA/MÍN 200L/POLIPROPILENO FECHADO/EM AÇO INOX/ALTURA DE 90CM A 
110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM         

24 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 10 UNIDADE  1800,00 18000,00 

  
Especificação : TIPO/NºDE SAÍDA/SUPORTE COM RODIZIOS: COMPRESSOR/DE 3 A 4 
SAÍDAS/POSSSUI POTENCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP         

25 COMPRESSOR DE AR 2 UNIDADE  1350,00 2700,00 

  
Especificação : CAPACIDADE RESERVATORIO/POTENCIA/CONSUMO: 30 A 50L/1HP´A 2.5HP/7.4 A 
9.5PÉS         

26 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 A 39L 2 UNIDADE  2500,00 5000,00 

  
Especificação : CAPACIDADE RESERVATORIO/POTENCIA/CONSUMO: 30 A 39L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS 
ISENTO DE OLEO: SIM         

27 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). 42 UNIDADE  4500,00 189000,00 

  

Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no 
mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 
08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 
2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura 
ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-
EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado 
no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir 
suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 
(duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse 
USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte 
compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na 
vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 
gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os 
componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses.         
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28 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) 9 UNIDADE  4000,00 36000,00 

  

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil 
(notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 
GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD 
rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do 
tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 
1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, 
nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse 
óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e 
WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo 
íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir 
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD 
(1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do 
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses.         

29 CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) 1 UNIDADE  130000,00 130000,00 

  

Especificação : SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RAIO-X POR PLACAS DE FOSFORA, 
MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DEVEM 
POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 10 PIXELS/MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE 
RAIO-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE 40 CASSETES/HORA NO TAMANHO 
35X43CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO, DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIO-X. 
POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO 
DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONIVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO 
DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MONITOR (LCD) DE ALTA 
RESOLUÇÃO NO MINIMO 17 POLEGADAS SENSIVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN); MEMORIA LOCAL 
DE NO MINIMO 2GB; DISCO RÍGIDO (HD) LOCAL DE PELO MENOS 150GB; ARMAZENAMENTO EM 
DISCO LOCAL (HD) DE PELO MENOS 2000 IMAGENS; LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 
CASSETES; PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULT-FRENQUENCIAL; 
GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE 
CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC); BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM 
MIDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB); CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARAMETROS DE 
PROCESSAMENTO POR REGIAO ANATÔMICA DE ESTUDO; ROTAÇÃO/INVERSÃO DE 
IMAGEM;ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONSTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS; 
MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO; PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS 
LINHAS DE GRADE; SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE; SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT; SERVIÇO DICOM 
3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT; SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT; SERVIÇO 
DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES 
PARA O DIGITALIZAOR DE RAIO-X. 04 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FOSFORO 
TAMANHO 35X43 CM. 04 (QUANTIDADE) CASSESTES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 
24X30CM. )4 (QUANTIDADE) CASSETES COM PLACA DE FOSFORO TAMANHO 18X24CM. SISTEMA 
DE FILMES RADIOLOGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSAO PARA DOIS TAMANHOS 
SIMULTANEOS. DENSIDADE OPTICA DE IMPRESSAO MINIMA 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSAO 
MINIMA DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, CAPACIDADE DE MEMORIA MINIMA DE 
1GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM 
IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA 
GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO 
MINIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADE ATRAVES DO PROTOCOLO DICOM 3.0; 
CALIBRAÇÃO AUTOMATICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE NO 
MINIMO 12BITS; TRABALHAR COM, NO MINIMO, 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES 
SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE).         

30 DEA-DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 3 UNIDADE  9000,00 27000,00 

  
Especificação : AUTONOMIA DA BATERIA/AUXILIO RCP/ACESSORIOS: 50 A 250 CHOQUES/POSSUI/1 
PAR ELETRODO         

31 ELETROCARDIÓGRAFO. 4 UNIDADE  10500,00 42000,00 

  

Especificação : SUPORTE DE RODIZIO: NAO POSSUI ACESSORIOS: 1 CABO DE ECG 
CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/COMPUTADOR/CONECTIVIDADE WI-
FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE: 12 CANAIS/DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/NAO POSSUI 
COMPUTADOR/SEM CONECTIVIDADE WI-FI/12 CANAIS         

32 ESCADA COM 2 DEGRAUS 36 UNIDADE  300,00 10800,00 

  Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL         
33 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 1 UNIDADE  200,00 200,00 

  
Especificação : TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/TECIDO EM 
ALGODÃO         

34 ESMERILHADEIRA. 1 UNIDADE  500,00 500,00 

  
Especificação : POTENCIA: 1.050W OU SUPERIOR TENSÃO: 220V ROTAÇÕES POR MINUTO: 
APROXIMADAMENTE 11.000MIN-1 DISCO: APROXIMADAMENTE 125MM (5POLEGADAS); ESPESSURA 
MAXIMO DO DISCO: 6,4MM ROSCA DO EIXO: APROXIMADAMENTE M14         

35 ESTANTE 27 UNIDADE  600,00 16200,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO CAPACIDADE/PRATELEIRAS: DE 
101 A 200KG REFORÇO: POSSUI         

36 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS,LED,SEM FIO COM RADIOMETRO . 4 UNIDADE  850,00 3400,00 

  
Especificação :  FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS,LED,SEM FIO COM 
RADIAMENTRO,'ÓRTUS'',CARREGADOR GABINETE PERÇA DE MÃO PONTEIRA DE FIBRA 
ÓTICA,SUPORTE DE MÃO,MOD.LEDLUX II Nº/S;751 2088REF.01.F.06/05/2014.         

37 GELADEIRA/REFRIGERADOR 3 UNIDADE  1600,00 4800,00 

  Especificação : CAPACIDADE: DE 260 A 299L         
38 IMPRESSORA LASER (COMUM). 19 UNIDADE  2000,00 38000,00 
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Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar 
tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 
páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; 
suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 
garantia de 12 meses.         

39 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) 5 UNIDADE  3300,00 16500,00 

  

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com 
tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax 
opcional); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 
DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 
150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e 
WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.         

40 LARINGOSCÓPIO ADULTO ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA/HALÓGENA-XENON 1 UNIDADE  1400,00 1400,00 

  Especificação : COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS         
41 LARINGOSCÓPIO INFANTIL ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA/HALÓGENA-XENON 1 UNIDADE  1400,00 1400,00 

  Especificação : COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS RIGIDAS         
42 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 1 UNIDADE  400,00 400,00 

  

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual 
com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 
100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; 
capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 
39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 
de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB, garantia mínima de 12 
meses.         

43 LONGARINA 75 UNIDADE  400,00 30000,00 

  Especificação : ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES         
44 MESA DE ESCRITORIO 33 UNIDADE  300,00 9900,00 

  
Especificação : BASE:MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR DIVISÕES: 02 GAVETAS MAT.DE 
CONFECÇÃO:MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR COMPOSIÇÃO:SIMPLES         

45 MESA DE EXAMES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO PINTADO/AÇO INOX 13 UNIDADE  1600,00 20800,00 

  Especificação : CAPACIDADE: MINIMA DE 150KG ESTRUTURA: DE 01 A 02 GAVETAS         
46 MESA DE MAYO 14 UNIDADE  550,00 7700,00 

  Especificação : MAT.DE CONFECÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL         
47 MESA GINECOLOGICA MADEIRA C/GABINETE 9 UNIDADE  2200,00 19800,00 

  
Especificação : POSIÇÃO DO LEITO:MOVEL MAT.DE CONFECÇÃO:MAD.C/GABINETE GABINETE COM 
PORTAS E GAVETAS: POSSIU         

48 MESA PARA COMPUTADOR 2 UNIDADE  290,00 580,00 

  
Especificação : BASE:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR MATERIAL DE 
CONFECÇÃO:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DIVISÕES:01 A 02 GAVETAS         

49 MESA PARA IMPRESSORA 2 UNIDADE  150,00 300,00 

  
Especificação : ESTRUTURA:AÇO/FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS:MÍNIMO DE 50X40X70CM 
TAMPO:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM DUAS GAVETAS         

50 MOCHO ,AÇO INOXIDAVEL/ESTOFADO 2 UNIDADE  550,00 1100,00 

  Especificação : REGULAGEM DE ALTURA: A GÁS         
51 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) 36 UNIDADE  900,00 32400,00 

  

Especificação : ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; 
NO-BREAK COM POTENCIA DE 1,2KVA; POTENCIA REAL MINIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 
115/127/220V(EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMATICA; TENSAO DE SAIDA 
110/115 OU 220V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARME AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA 
SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MINIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 
WATS; POSSUI NO MINIMO 06 TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERA 
SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.         

52 OFTALMOSCÓPIO 5 UNIDADE  1100,00 5500,00 

  Especificação : BATERIA: CONVENCIONAL COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 5 ABERTURAS E 19 LENTES         
53 OTOSCÓPIO SIMPLES 18 UNIDADE  650,00 11700,00 

  
Especificação : ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA/HALOGENA-XENON COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS 
REUTILIZAVEIS         

54 OXÍMETRO DE PULSO 4 UNIDADE  2500,00 10000,00 

  
Especificação : TIPO:PORTÁTIL(DE MÃO) CURVA PLASTIMOGRÁFICA:NÃO POSSUI SENSOR DE 
SpO2:01         

55 PROJETOR MULTIMÍDIA(DATASHOW) 3 UNIDADE  1800,00 5400,00 
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Especificação : Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz 
ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve 
possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; 
Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; 
Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual 
do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O 
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.         

56 SELADORA 2 UNIDADE  1200,00 2400,00 

  Especificação : TIPO:MANUAL/MESA APLICAÇÃO:GRAU CIRURGICO         
57 SUPORTE DE HAMPER 2 UNIDADE  400,00 800,00 

  Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL         
58 SUPORTE DE SORO 23 UNIDADE  350,00 8050,00 

  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTRAL ALTURA 
REGULÁVEL         

59 SWITCH 1 UNIDADE  1700,00 1700,00 

  

Especificação : Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE 
SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta 
um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma 
combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 
Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs; 
Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de 
gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; 
SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e 
01 Cabo do console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.         

60 TABLET 10 POLEGADAS 16 UNIDADE  2000,00 32000,00 

  
Especificação : Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no minímo 
Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no 
mínimo 5MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3MP ou superior; Possui USB, Wifi e 4G.         

61 TABLET 7 POLEGADAS 85 UNIDADE  550,00 46750,00 

  

Especificação : Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou 
LED; Processador no minímo Quad Core 1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve 
possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera traseira de no mínimo 2MP ou superior; Conexão 
USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado.         

62 TELEVISOR 27 UNIDADE  1700,00 45900,00 

  
Especificação : SUPORTE: NAO POSSUI TAMANHO DA TELA: DE 32 A 41 PORTA: USB CONVERSOR 
DIGITAL: POSSUI FULL HD: SIM ENTRADA: HDMI TIPO: LED         

63 AMBULÂNCIA TIPO A DE SIMPLES REMOÇÃO 1 UNIDADE  90000,00 90000,00 

  

Especificação : Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, com Ar, 
Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano 
posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = 
gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de 
Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; 
Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, 
resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu 
estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem 
de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego 
simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer 
estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. 
Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente 
inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx 
de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que 
comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra 
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal 
Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons 
distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 
Vcc;Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos 
Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine 
deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, 
aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou 
homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 
14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve 
ser de no mín 15.000 BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. 
de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. 
Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou 
Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis 
e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de 
forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às 
vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas 
ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme 
geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/ soro 
e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ 
acabamento na cor amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-
estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e 
lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra 
Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da 
Saúde e com todos os itens de segurança exigidos por lei.         

64 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) 2 UNIDADE  55000,00 110000,00 
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Especificação : MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3 TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTIVEL PORTAS: 04 
PORTAS CAPACIDADE: 05 LUGARES FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI CÂMBIO: MANUAL TIPO 
DE DIREÇÃO: HIDRAULICA/ELETRICA DISTANCIA ENTRE EIXO: MINIMA DE 2.370MM AR 
CONDICIONADO: POSSUI TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI E COM TODOS OS 
ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI.          

65 VÉICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 1 UNIDADE  125000,00 125000,00 

  

Especificação : MOTORIZAÇÃO:MÍNIMO DE 140CV CÂMBIO:MANUAL ACESSÓRIOS1:ESTRIBOS 
LATERAIS ACESSÓRIOS2:NÃO POSSUI ACESSÓRIOS3:PROTETOR DE CAÇAMBA 
COMBUSTÍVEL:DIESEL CAPACIDADE:5 LUGARES PORTAS:4 PORTAS AR CONDICIONADO:POSSUI 
TIPO DE DIREÇÃO:HIDRAÚLICA TRIO ELÉTRICO(TRAVA,VIDRO,ALARME)POSSUI E COM TODOS OS 
ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI.         

4. PRAZO DA CONTRATAÇÃO: 

O Contrato terá vigência até o término do Exercício de 2019, prorrogável na forma do Art. 
65 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a forma de pagamento do preço pactuado; 

 
 

Ulianópolis – PA, 13 de Setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Neusa de Jesus Pinheiro 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Solimar Sousa Silva 
Pregoeiro                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-09-13T09:09:10-0300
	SOLIMAR SOUSA SILVA:57275882272


		2019-09-13T09:19:15-0300
	NEUSA DE JESUS PINHEIRO:25366203368




