
LASTRO EM CONCRETO MAGRO

ESC.:

S1 - Detalhe da Sapada/Arranque
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0.00 0.00

0.00

ESC.:

S4=S5 - Sapata/Arranque - Lateral
1/20 ESC.:

S2=S3 - Sapata/Arranque
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SAPATA

ARRANQUE

SAPATA

ARRANQUE

SAPATA

ARRANQUE

2 N3 Ø10.0  C=130cm
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12 N1 Ø10.0 c/15  C=140cm

12 N2 Ø10.0 c/15  C=140cm

AÇO
DIAM.

MASSA

NOMINAL

(kg/m)

PESO+0%

(kg)

C.TOTAL

(m)

CA-50-A

10,37
0,617

16,80

N.

QUANT.

12

PESO TOTAL (kg)

CA-50-A

VOL. CONCRETO : 0,41 M³

ÁREA DE FORMA:  2,74 M²

1,60

2,602

16,80

12

1,60

2,60
2

0,617

0,617

0,617

RESUMO DE AÇO DOS BLOCOS E ARRANQUES DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO DO QUIOSQUE

12 Ø10.0 - C=170 cm

ferragem do arranque

8 Ø5.0 c/ 15 - C=140 cm

Estribo do arranque

8 Ø5.0 c/ 15 - C=140 cm

Estribo do arranque

5 N1 Ø10.0 c/15  C=100cm

5 N2 Ø10.0 c/15  C=100cm

0.00

ESC.:

S4=S5 - Sapata/Arranque - Frontal
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SAPATA

ARRANQUE

3 N3 Ø10.0 c/15  C=120

3 N4 Ø10.0 c/15  C=120

LASTRO EM

CONCRETO MAGRO
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2 N5 Ø10.0  C=90cm

7 Ø5.0 c/ 15 - C=110 cm

Estribo do arranque

6 Ø10.0 - C=170 cm

ferragem do arranque

10 N1 Ø10.0 c/15  C=120cm

10 N2 Ø10.0 c/15  C=120cm

2 N3 Ø10.0  C=100cm
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7 Ø5.0 c/ 15 - C=100 cm

Estribo do arranque

7 Ø10.0 - C=170 cm

ferragem do arranque

COMP.

(m)

12

12,59

20,40

0,617

CA-60-A
16

3,45

22,40

0,154

CA-60-A

AÇO
DIAM.

MASSA

NOMINAL

(kg/m)

PESO+0%

(kg)

C. POR

FUNDAÇ.

(m)

CA-50-A

6,17
0,617

5,00

N.

QUANT.

5

PESO TOTAL (kg)

CA-50-A 42,07

VOL. CONCRETO POR FUNDAÇÃO: 0,15 M³

ÁREA DE FORMA POR FUNDAÇÃO:  1,58 M²

4,44

3,60
3

6,17

5,00

5

4,44

3,60
3

0,617

0,617

0,617

RESUMO DE AÇO DOS BLOCOS E ARRANQUES DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO DO QUIOSQUE

COMP.

(m)

2

2,22

1,80

0,617

CA-60-A

2
2,20

CA-60-A

2,61

0,617

6

12,59

10,20

0,617

7

2,37

7,70

0,154

AÇO
DIAM.

MASSA

NOMINAL

(kg/m)

PESO+0%

(kg)

CA-50-A

14,81
0,617

12,00

N.

QUANT.

10

PESO TOTAL (kg)

CA-50-A

54,14

2,47

2,002

12,00

10

2,47

2,00
2

0,617

0,617

0,617

RESUMO DE AÇO DOS BLOCOS E  ARRANQUES DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO DO QUIOSQUE

COMP.

(m)

CA-60-A

CA-60-A

2,38

QUANT.

 sapata /

Quiosque

2

2

2

2

2

2

2

2

C. TOTAL

(m)

10,00

7,20

10,00

7,20

3,60

4,40

20,40

15,40

VOL. CONCRETO TOTAL: 0,30 M³

ÁREA DE FORMA TOTAL:  3,60 M²

VOL. CONCRETO POR FUNDAÇÃO: 0,17 M³

ÁREA DE FORMA POR FUNDAÇÃO:  1,50 M²

VOL. CONCRETO TOTAL: 0,34 M³

ÁREA DE FORMA TOTAL:  3,01 M²

C. POR

FUNDAÇ.

(m)

C. TOTAL

(m)

2

2

2

2

24,00

4,00

24,00

4,00

14,68

11,90
7

0,617

2
23,80

2,16

7,00
7

0,154

2
14,00

C.TOTAL

(+10% perdas)

1,76

11,41

13,85

3,80

43,99

3,80

C.TOTAL

(+10% perdas)

2,72

16,29

2,72

16,15

2,38

QUANT.

 sapata /

Quiosque

C.TOTAL

(+10% perdas)

4,88

6,79

2,44

14,81

16,29

10,37

11,41

1,76

6,79

4,88

2,22

2,44

13,85

2,61
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ÁREA TOTAL: DATA:LOCAL:

DESENHO CAD :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:
E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 981153460/ 91* 982836611

DEZEMBRO/2017 INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PLACAS

 EST

02/02

PLANTAS DE VIGAS, BALDRAME E DETALHES

SHIRLEY CARVALHO

Placas - Pa
Rod. Transamazônica s/n

OBJETO :

9.322,05 M²

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU: 28510-2/PA

PROJETO:

 DA TRANSAMAZONICA NO MUNICÍPIO DE PLACAS /PA.
URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL 
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