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LEGENDA GERAL DE ILUMINACAO

Luminaria de sobrepor para 02 lampadas fluorescentes tubulares de 28W. corpo em
chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor branca.
Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. equipada com porta-lampadas antivibratério
em policarbonato, com trava de seguranga e prote¢édo contra aquecimento nos contatos.
Reator eletrénico duplo do tipo multitensdo com pré-aquecimento, FP> 0,90, THD<10%.

Luminaria de sobrepor para 02 lampadas fluorescentes tubulares de 28W sem aletas, corpo
chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor branca.
Refletor em aluminio anodizado de alto brilho. equipada com porta-lampadas antivibratério
em policarbonato, com trava de seguranga e protecéo contra aguecimento nos contatos.

Reator eletronico duplo do tipo multitensdo com pré-aquecimento, FP> 0,90, THD<10%.

Luminaria tipo projetor para iluminag&o do ginasio para lampada vapormetalico de
1000W/220V, reator e ignitor 220V. RE.Tropico TPl 4250/10-32 ou equivalente.

Luminaria tipo arandela, corpo em aluminio repuxado com acabamento em pintura
eletrostatica epoxi-pd na cor branca, refletor em aluminio anodizado jateado, com reator
duplo eletrénico, alto fator de poténcia, 220vac - 60hz e 1 lampada pl de 18W, h=2,20m

Indicagdo dos condutores retorno, fase, neutro e terra respectivamente.

Eletrocalha lisa chapa 14 MSG em ago galvanizado com virola e tampa de encaixe, ndo
dimensionada sera de 100x100mm.

Perfilado liso chapa 14 MSG em ago galvanizado com tampa de encaixe, de 38x38mm

Eletroduto em ago galvanizado tipo médio quando aparente e PVC rigido
roscavel embutido na laje ou em alvenaria para elétrica

do Esporte e seu conteudo ndo pode ser revelado a terceiros

Este documento € propriedade do Governo Federal - Ministério
sem autorizagdo expressa. A libera

exime o detalhista de responsabilidade sobre o documento.

~— Eletroduto que sobe.
T Eletroduto que desce.
\_ \_ \_ \_ \_ N \_ N m Interruptor bipolar simples instalado em caixa 4"x2" embutido na parede.
Bloco auténomo de sobrepor para balizamento c/indicagédo de saida para aplicagdo em
teto e parede lateral com 2 lampadas de 9W, versado normal e emergéncia,
" > " > #4 #4 1 > #4 12 > com bateria selada NiCd 3,6Vx1200mAh livre de manutengao.
: : - Quadro de iluminagéo e tomadas
_N m mn_u _N ._| _N m Tomada 2P+T padrao Brasileiro 20A 127V, instalada em caixa 4"x2" embutida
@ na parede h=0,30m.
Tomada 2P+T padrao Brasileiro 20A 220V, instalada em caixa 4"x2" embutida
@ na parede h=0,30m.
m.@ Tomada 2P+T padrao Brasileiro 20A 127V, instalada em caixa 4"x2" embutida
na parede h=1,20m.
\_ \_ \_ M Bloco auténomo de sobrepor para balizamento c/indicagao tipo farol
Caixa de Passagem dimenséo e altura indicados
Y
E NOTAS
#4
01. FIACAO NAO COTADA SERA #2,5mm 2 PVC 70°-FLEX, ANTI CHAMA CLASSE 750V.
02. A FIAGAO DE SECCAO ATE #6mm?, INCLUSIVE, ISOLACAO EM PVC 70° C, CLASSE 750V
DEVERA OBEDECER CODIGO DE CORES :
FASES............. PRETA, BRANCA, VERMELHA;
RETORNO........ AMARELA;
NEUTRO.......... AZUL-CLARA;
\_ \_ N M TERRA............. <m_NUm“
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES.......... CINZA;
ILUMINACAO DE EMERGENCIA.................. MARROM;
1 1 4 4 1 4 2 03. ELETRODUTOS NAO COTADOS PARA ELETRICA SERAO DE @3/4" , SENDO DE AGCO GALVANIZADO
) ) + * ~ * ) v * ) TIPO MEDIO QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE
: : 7 PVC RIGIDO ROSCAVEL QUANDO EMBUTIDOS;
04. ELETRODUTOS NAO COTADOS PARA LOGICA, TV E TELEFONE SERAO DE @1", SENDO DE AGO
RS ST RT RS GALVANIZADO TIPO MEDIO QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE
PVC RIiGIDO ROSCAVEL QUANDO EMBUTIDOS;
05. QUADROS DE EMBUTIR COM GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP-40 COM 30% DE
ESPACO FiSICO RESERVA
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