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ESTADo Do PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SEcRETARTA MUNrcrpAL DE SEGURANçA PúBLrcA VrÁRtA

ANEXO I

TERMo DE nerenÊrucn

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente

escritonoCNPJ-MF01.613.321/0001-24, comsedenaRuaTancredoNeves,S/N-CanaãdosCarajás-PA

CEP: 68537- 000, representada neste ato pela a Sr. Lázara Pereira de Almeida, Secrêtária municipal de

Segurança Pública Viária PorÍ. 02712021-GP-, a qual resolve formalizar a seguinte Solicitação para fins

licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal N0 10.520, DE '17

DE JULHO DÉ2002, que lnstitui, no âmbito da Uniã0, Estados, Diskito Federal e Municipios, nos termos do

art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregã0, para aquisição de

bens e serviços comuns, e dá outras providências, Regulamentada pelo 10.02412019, Regulamenta o pregão,

na forma eletrônica, para aquisiçáo de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Pelo Decreto

lVunicipal de n.o 112512020 de 03 de Abril de 2020, que Regulamenta o Pregão, na forma presencial e

eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, e o uso da

dispensa eletrônica, no âmbito do lVunicipio de Canaã dos Carajás, Decreto Municipal n0. 686 de 05 de agosto

de 2013 - "Regulamento do Registro de Preç0s", Lei complementar 123/200ô e suas alteraçoes posteriores e a

Lei 8.666/1 '193 Geral das Licitações de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Registro de preÇo para futuro e eventual aquisição de material de sinalização viária horizontal, vertical e

dispositivos de sinalização auxiliar para manutenção e implantação de sinalização nas vias urbanas e rurais do

municipio Canaã dos Carajás-Pará.

1- JUSTIFTCAT|VA DACONTRATAçÂO

Trata-se de Registro de preço para futuro e eventual aquisição de material de sinalização viária horizontal,

vertical e dispositivos de sinalização auxiliar para manutençáo e implantação de slnalização nas vias urbanas

e rurais do municipio Canaã dos Carajás-Pará,

A Sinalização Viária tem a finalidade de lransmitir e orientar aos usuários sobre as condiçoes de

utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restriçôes, advertências e informaÇôes que lhes

permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráÍego

na malha viária urbana e rural.

1 - OBJETO
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3. JUSTIF]CATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA:

Esta solicitação para aquisição de materiais/insumos (fornecimento), tem como finalidade, a

manutenção de toda sinalização viária já implantada no Município de Canaã dos Carajás - PA, uma vez que a

sinalização sofre impactos com o vandalismo como roubo de placas e cones, sinistros, deterioração por

intempéries, bem como desgaste pelo atrito dos pneus dos veículos e sujeiras como areia e barro nas vias,

Uma sinalização adequada gera segurança aos usuários das vias, e consequentemente salva vidas,

que é premissa deste orgão de trânsito, e para que essa sinalização seja eficiente ela precisa ser

constantemente revitalizada. A SEIüSPUV conta com um contrato com empresa que presta serviço de

implantação de sinalizaçã0, tanto horizontal como vertical, que atende com o serviço em bairros que estão

sendo pavimentados e nas rodovias recém pavimentadas com o Programa Asfalto no Campo, que tem como

meta 50 quilômetros de asfalto por ano. Já o material objeto deste processo licitatorio, visa fornecer

suplementos para que o trabalho aconteça paralelamente ao trabalho da empresa visando manter a sinalização

das vias sempre eficiente.

De acordo com levantamentos realizados em relação à sinalização horizontal, percebemos que as

faixas de pedestre ficam visíveis em média por 30 dias, os demais serviços de pintura variam de acordo com o

tipo de via, exemplo: arteriais em média 90 dias, coletoras 180 dias, locais e rurais 360 dias, consumindo assim

uma quantidade significativa de insumos, sendo preciso levar em consideração também outros fatores como a

área onde está instalada, as condiçoes do relevo, intempéries e trafegabilidade.

A quantidade estimada para este processo licitatório foi determinada através de levantamento realizado

pelo setor de engenharia de tráfego da Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária, tendo como base de

estimativa todos os serviços de engenharia e sinalização viária realizados nos últimos 3 (três) anos, onde nos

apresenta de forma simplificada, quantitativos a serem solicitados para cada item, Nesse sentido, o quantitativo
\- estimado para a aquisição de materiais e placas para a sinalização viária para uso no município de Canaã dos

Carajás, nas áreas urbanas e rurais, baseou-se na programação dos pontos de inclusão e/ou manutenção da

sinalização viária realizada por esta Secretaria. Posto isso, conclui-se que as quantidades estimadas são para

atender as necessidades da Administração por um periodo de 12 (doze) meses, porém, é uma estimativa,

servindo apenas como parâmetro, uma vez que a cidade é viva e dinâmica, e que atendemos também diversas

solicitações de órgãos públicos e terceiros, que não conseguimos prever.

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1 O presente Pregão tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de material

de sinalização viária horizontal, vertical e dispositivos de sinalização auxiliar para manutenção e implantação

de sinalização nas vias urbanas e rurais da cidade do município Canaã dos Carajás, tipo menor preço por item

, conforme condiçÕes, quantidades e exigências estabelecidas,

3.2- O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis

no 10.52012002 e Decreto no 10.02412019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e
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especificas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade

Pregã0, na sua forma eletrônica.

3.3- Divisão por itens: a licitação será dividida em itens seguindo a tabela constante do Termo de

Referência, anexo l, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, devendo

oferecer proposta para os itens.

3.4- O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a

competitividade, sendo imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não

represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). A Lei n0 8,666/93 trata do parcelamento do

objeto, dispondo: "Art. 15, As compras, sempre que possível, deverão: (...) lV - ser subdivididas em tantas

parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade (...) ".

4 - METAFíSICA

Viabilizar a aquisição de material de sinalização viária, para atender as atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canaã dos Carajás - PA.

5. LOCAIS DE ENTREGA

5.1, A entrega do material será na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública Viária, localizada sob

endereço:Av. Weyne Cavalcante no l222Bairro:Vate do Sossego Cidade: Canaã dos Carajás'PA- CEP:

68537-000.

5.2 A entrega do Material deverá ser realizada na presenta de um representante legal da Secretaria Municipal

de Segurança Pública Viária, mediante apresentação da Nota Fiscal (NF)e Ordem de Compra do (os) Material

(ais), tendo como validade/garantia de entrega os documentos citados acima, assinados e datados com a

presente data de entrega ou devoluçã0.

5.3 Todo material deverá ser carregado e descarregado pela empresa responsável por realizar a entrega do

material.

5.4 Todo material deverá ser condicionado e organizado conforme orientação do contratante.

6 - FORMA E PRAZO DE ENTREGA

As entregas provenientes desta solicitação deverão ser realizadas de forma fracionada, conforme

solicitaçã0, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar a partir do recebimento da ordem de compras ou

documento equivalente, conforme solicitação emitida pelo orgão solicitante.
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7 - D0 STSTEMA DE REGTSTRO DE PREÇOS E VTGENCIA DA ATA

7.1.O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formalde preços

relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos

e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços, Neste Sistema, as aquisições

são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente

obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame,

7.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, obrigacional,

com característica de compromisso para futura contrataçã0, onde os fornecedores manterão seus preços

registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite o órgão

gerenciador efetuará aquisiçÕes nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no

certame,

7.3. A ATA de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado contrato/empenho para

aquisição dos itens registrados em ata durante este período,

8. DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA E ORGÃOS PARTICIPANTES

8.1. O gerenciamento da Ata oriunda da presente licitação caberá a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

- PA.

8.2. lntegram o presente procedimento como orgão participantes a secretaria abaixo descritas:

8,2.1 Secretária Municipal de Segurança Pública Viária.

9 - DA UTTLTZAÇÃo DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, desde que

autorizado expressamente pelo Orgão Gerenciador, observando o disposto no Art. 21 do decreto Municipal n0.

686 de 05 de agosto de 2013 - "Regulamento do Registro de Preç0s".

í0 - DA FORMALTZAÇÃO E UGÊNCn DO CONTRATO

10.1 . Para a aquisição em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas

todas as condiçÕes, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitaçã0,

do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora,
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10.2. Por se hatar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no

momento de solicilação de contratação da Empresa vencedora do certame.

10.3. 0 momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme

critérios e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneÍiciaria da ata exigir lmediata

contratação dos itens licitados, assim como a quantidade a ser contratada.

11 -DA QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

1 1 .1 Comprovação de que a contratada forneceu itens compatÍveis em caracteristicas com o objeto da licitação

ahavés da apresentação de, no minimo, a 0'l (um) atestado de desempenho anterior, fornecrdo por pessoa

juridica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da

presente licitaçã0.

12 - D0 ACOMPANHAMENTO E FTSCALTZAçAo

12.1 . A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Contratos do órgáo gerenciador e

órgãos participantes, a ser indicado no momento de contratação de cada órgá0.

12,2. AÍiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeiçoes técnicas, vícios redibitórios,

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n0

8.666, de 1993.

12.4. 0 acompanhamento e a fiscalizaçáo da execução do conÍato consistem na veriÍicação da conformidade

do fornecimento dos itens e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o peíeito

cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmenle

designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n0 8.666, de 1993.

12.5. A verificação da entrega deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

12.6. O Íiscal ou gestor do contrato, ao veriÍicar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,

comunicará à autoridade responsável para que esla promova a adequação contratual à produtividade

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteraçáo dos valores contratuais previstos no § 10 do artigo

65 da Lei n" 8.666, de 1993.
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12.6. O fiscal de contratos deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10 e 20 do art. 67 da Lei

no 8.666, de 1993.

12.7. A fiscalização do contrato abrange, ainda, as seguintes rotinas:

,/ lntervir na programação de entrega para melhor adequá-la às necessidades da contratante;

,/ Solicitar a substituiçâo de empregado da Contratada que dificultar a ação fiscalizadora ou cuja

permanência nas dependências do órgão julgar inconveniente, a seu critério, sem que tal fato acarrete

quaisquer tipos de ônus para o órgão contratante;
,/ Reprovar itens entregues em desacordo com as especificaçoes;

,/ Paralisar todo o fornecimento que esteja sendo executado sem condições de segurança ou em

desacordo com as especificações.

12.8, Caso a CONTRATADA, quando acionada pela fiscalizaçã0, não cumprir suas determinaçÕes serão

aplicadas as sanções previstas no Contrato e na legislação vigente.

12.9 As portarias dos fiscais desguiados para fiscalizar os contratos oriundos deste registros de preço será

encaminhado ema nexo.

13 . RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13,1, Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, frete, impostos, taxas, encargos, royalties,

decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Canaã dos

Carajás e Fundos Ítlunicipais.

\- 13.2. Ívlanter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o contrato.

13,3, Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as especificaçÕes

exigidas e padrões de qualidade exigidos.

13.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua

culpa ou dolo até a entrega dos produtos.

13.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos.

13.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administraçã0, durante a execução do

contrato.

14. DA GARANTIA
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16.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuirgarantia de qualidade, de acordo com o Código de

Defesa do Consumidor.

15 - DAS ESPECTFTCAçOES MTNTMAS

15.'1 . Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos e sem utilização anterior, originais e de boa qualidade,

livres de defeitos, imperfeiçoes e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá atender

rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilha descritiva.

15.2. As especificaçoes contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos técnicos preliminares

realizados pelo setor competente do orgão gerenciador e orgãos participantes, visando unicamente à qualidade

dos produtos a serem adquiridos.

16 . RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificaçoes na

planilha descritiva;

16.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.

17. PENALIDADES

17.1. A licitante vencedora está sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do â.
contrato por dia por descumprimento de obrigaçoes fixadas neste termo de referência, A multa tem de ser

recolhida pela licitante vencedora no prazo máximo de 15 (quinze)dias, contados da comunicaçã0.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregã0, a Administração poderá garantida a prévia

defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sançÕes:

,/ Advertência;
,/ lVulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
,/ Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administraçã0, pelo

prazo de ate 05 (cinco) anos.

17 .3. Ficarâ impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a

licitante que:

,/ Deixar de assinar o contrato;
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,/ Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;

,/ Não mantiver a proposta, injustificadamente;
./ Comportar-se de modo inidÔneo;

./ Fizer declaração falsa;

,/ Cometer fraude fiscal;
,/ Falhar ou fraudar na execução do contrato.

17.4. As sançoes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão

ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

18. DO VALOR

18.1. 0 valor máximo proposto pela Prefeitura Municipal para execuÇão total do objeto bem como os unitários

permanecerão sigilosos até o fim da fase de lances do processo, nos termos do Art. 15, §20 do decreto federal

10.024119, com vistas a obter a melhor proposta para a administração, assim, o valor será tornado público

apenas e imediatamente apos o encerramento da fase de lances, sem preluízo da divulgação do detalhamento

dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas,

í9 - DA ORTGEM DO RECURSO E DOTAÇÃo ORÇAMENTARIA

19,1 , As despesas serão pagas com os recursos do órgão gerenciador e orgãos participantes, por se tratar de

Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentaria será feita no momento de lavratura do contrato

de cada órgã0.

20 - coNDrÇÔEs DE PAGAMENTO

20.1.O pagamento será efetuado em até 30 (trinta)) dias apos apresentação de nota Fiscal discriminada de

acordo com a Ordem de compras e acompanhada de medição comprobatoria de entrega assinada pelo

responsável de fiscalização do contrato.

20.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco

indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta

corrente em que deverá ser efetivado o credito.

20.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas

regularidades fiscal e trabalhista

PÀGINA 31 DE 58



Esrnoo oo PanÁ

PRrrrITuna MUNICIPAL OE CNHNI DOS C;ARAJÁS

SEcRrrnRra MUNrcrpAL oe SecunmçR PúeLrcn VÉnn

PLANILHA DE DESCRITIVACOM QUANTITATIVO E VALOR

ITEM DESCRTçÃO DOS rrENS QUANTIDADE UNIDADE

1

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica amarela, alta qualidade apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade noturna nas faixas pintadas de primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificaçoes nbr

11862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de '18

litros.(COTA PRI NCI PAL)

LL25 BALDES

2

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica amarela, alta qualidade apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade noturna nas faixas pintadas de primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especiÍicações nbr

11862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18

litros.(COTA RESERVADA)

375 BALDES

3

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica branca, alta qualidade, apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificaçoes nbr

tL25 BALDES
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1 1862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18

litros.(COTA PRI NCI PAL)

4

Fornecimento de tinta de demarcação asÍáltica a base de resina

acrílica branca, alta qualidade, apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráÍego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando reÍletorizada com micro

esÍera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificaçoes nbr

1 1862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18

litros.(COTA RESERVADA)

375 BALDES

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica preta, alta qualidade, apresentando grande durabilidade,

mesmo quando submetida a altas densidades de tráfego, tendo

como características principais gerais: fácil homogeneizaçã0,

secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto

visual diurno e quando refletorizada com micro esfera do tipo

drop-on ou premix, deverá apresentar ótima refletividade noturna

nas faixas pintadas, primeira linha, com comprovante laboratoriais

atendendo as especificações nbr 11862da abnt, com 2 anos de

durabilidade. Balde de l8litros

30 BALDES

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica vermelha, alta qualidade, apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráfego, tendo como características principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar ótima

refletividade notuma nas faixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especiÍlcações n br

11862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18 I.COTA

PRINCIPAL

900 BALDES
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7

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica vermelha, alta qualidade, apresentando grande

durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de

tráÍego, tendo como caracterÍsticas principais gerais: fácil

homogeneizaçã0, secagem rápida, forte aderência ao pavimento,

excelente aspecto visual diurno e quando refletorizada com micro

esfera do tipo drop-on ou premix, deverá apresentar otima

refletividade noturna nas Íaixas pintadas, primeira linha, com

comprovante laboratoriais atendendo as especificações nbr

1 '1862 da abnt, com 2 anos de durabilidade. Balde de 18 |.COTA

RESERVADA

300 BALDES

8

Fornecimento de tinta de demarcação asfáltica a base de resina

acrílica azul, alta qualidade, apresentando grande durabilidade,

mesmo quando submetida a altas densidades de tráÍego, tendo

como características principais gerais: fácil homogeneizaçã0,

secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto

visual diurno e quando refletorizada com micro esfera do tipo

drop-on ou premix, deverá apresentar ótima refletividade noturna

nas faixas pintadas, primeira linha, com comprovante laboratoriais

atendendo as especificaçôes nbr 1 1862 da abnt, com 2 anos de

durabilidade. Balde de 18litros.

20 BALDES

9
Fornecimento de solvente líquido a base de toluol, para tinta de

demarcação viária em balde de 18 litros.COTA PRINCIPAL
375 BALDES

10
Fornecimento de solvente liquido a base de toluol, para tinta de

demarcação viária em balde de 18 litros,COTA RESERVADA
r25 BALDES

11

Fornecimento de microesfera de vidro: classificado tipo "drop-on"

tipo ii-a, especificações nbr 1 61 84-0 412021 da abnt (esta norma

especiÍica os requsitos e métodos de ensaio para as esferas e

micro esferade vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A drop-on são aquelas aplicadas por aspersão

concomitamente com a tinta ou termoplástico, de modo a

permanecerem na superficie da película aplicada, permitindo

imediata retrofletorizaçã0. Saco de 25 kg.

750 SACOS

t2

Fornecimento de microesfera de vidro: classificado tipo "drop-on"

tipo ii-a, especificações nbr 16184-0412021da abnt (esta norma

especifica os requsitos e métodos de ensaio para as esferas e

micro esferade vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A drop-on são aquelas aplicadas por aspersão

concomitamente com a tinta ou termoplástico, de modo a

2so SACOS

1

PÂGINA 34 DE 58

I



Esreoo oo PRnR

PRererunR MuNtcrpnl oe CnNnq oos CannlÁs
SrcRElRRre MUNtcrpAL or SecunnuçR PúalrcR VÁnn

v

\-

permanecerem na superficie da pelicula aplicada, permitindo

imediata retrofletorizaçã0. Saco de 25 kg.

13

Fornecimento de microesfera de vidro: classificado tipo "premix"

tipo i-b, especificações nbr 16184-0 412021 da abnt (esta norma

especiflca os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e

microesfera de vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A premix são aquelas incorporadas antes de sua

aplicaçã0, de modo a permanecer interna á película, sendo que

após o desgaste da superflcie tornam-se expostas, permitindo

retrofletorizaçã0. Saco de 25 kg. COTA PRINCIPAL

7725 SACOS

14

Fornecimento de microesfera de vidro: classiÍicado tipo "premix"

tipo i-b, especificaçoes nbr 1 61 84-0 412021 da abnt (esta norma

especifica os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e

microesfera de vidro usadas em material para sinalização viária

horizontal.) A premix são aquelas incorporadas antes de sua

aplicaçã0, de modo a permanecer interna á película, sendo que

após o desgaste da superficie tornam-se expostas, permitindo

retrofletorizaçã0. Saco de 25 kg. COTA RESERVADA

375 SACOS

15

Fomecimento de placa de sinalização vertical em aço

galvanizado, com película refletiva tipo x - grau diamante cúbico,

aplicada, destinada á placas de controle de tráfego viário para

(sinalização viária de regulamentaçã0, advertência, indicativa,

educativa e temporária de obras e serviços), nas cores; vermelha,

amarela, verde, azul, branca, marrom e laranja,) propocionando

retrofletividade visual uniforme em todas as orientações, deverão

estar em conformidade com as especiÍicações dos manuais

brasileiro de sinalização de trânsito; volumes i, ii, iii, vi e vii,

respectivamente no que se refere as cores e dimensões dos

sinais, orla e tarja. as placas deverão ser na chapa aço 16, plana,

zincada e atender a norma abnt nbr 1 1904:2005, com sinais

impresso, nas cores padrÕes da sinalização viária e atender a

abnt nbr 14644:2007. o verso e o fundo da placa deverá ter

pintura eletrostática na cor preta, as garantias minimas do

material deve ser de '12 (dose) anos da data fornecimento,

resguardadas as orientações provenientes do fabricando. todas

as placas deverão conter em seu verso a data de Íabricação/ano,

nome do orgão de trânsito (pintada a base de tinta acrilica na cor

branca, não podendo ser em forma de adesivo.) COTA

PRINCIPAL

5757 UNIDADE
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Fornecimento de placa de sinalização vertical em aço

galvanizado, com pelÍcula refletiva tipo x - grau diamante cúbico,

aplicada, destinada á placas de controle de tráfego viário para

(sinalização viária de regulamentaçã0, adveftência, indicativa,

educativa e temporária de obras e serviços), nas cores; vermelha,

amarela, verde, azul, branca, marrom e laranja.) propocionando

retroÍletividade visual uniforme em todas as orientações, deverão

estar em conformidade com as especificaçoes dos manuais

brasileiro de sinalização de trânsito; volumes i, ii, iii, vi e vii,

respectivamente no que se reÍere as cores e dimensões dos

sinais, orla e tar1a. as placas deverão ser na chapa aço 16, plana,

zincada e atender a norma abnt nbr 11904:2005, com sinais

impresso, nas cores padrões da sinalização viária e atender a

abnt nbr 14644:2007. o verso e o fundo da placa deverá ter

pintura eletrostática na cor preta, as garantias minimas do

material deve ser de 12 (dose) anos da data fornecimento,

resguardadas as orientaçÕes provenientes do fabricando. todas

as placas deverão conter em seu verso a data de fabricação/ano,

nome do orgão de trânsito (pintada a base de tinta acrilica na cor

branca, não podendo ser em forma de adesivo.) COTA

RESERVADA

1916 UNIDADE

!7

Fornecimento de porte metálico para sustentação de placas de

sinalização vertical: os suportes deverão ser em tubo de aço

galvanizado afogo 211'x3,5 m (três metros e cinquenta

centímetros)de comprimento, sem emendas, diâmetro externo de

2112" (duas e meia polegadas) e parede com espessura minima

de 2,00 mm (dois milimetros). A base deverá conter trava ante-

giratória (conter aletas antigiro) diametralmente opostas de 6 cm

x 6 cm (36 cm2) com espessura mínima de 2 mm (a chapa das

aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centímetros) da base. A

parte superior do tubo deve ser vedada com tampa soldada para

evitar infiltração de água. COTA PRINCIPAL

5751 UNIDADE

18

Fornecimento de porte metálico para sustentação de placas de

sinalização vertical: os supoftes deverão ser em tubo de aço

galvanizado aÍogo 2'l'x3,5 m (três metros e cinquenta

centímetros)de comprimento, sem emendas, diâmetro externo de

2112" (duas e meia polegadas) e parede com espessura mínima

de 2,00 mm (dois milímetros). A base deverá conter trava ante-

giratoria (conter aletas antigiro) diametralmente opostas de 6 cm

x 6 cm (36 cm2) com espessura mínima de 2 mm (a chapa das

aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centímetros) da base. A

1916 UNIDADE
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parte superior do tubo deve ser vedada com tampa soldada para

evitar infiltração de água. COTA RESERVADA

\-

6750 UNIDADE19

Fornecimento de abraçadeira para poste metálico com

dimensões igual a 2 U2" (duas polegadas e meia) soldadas

em longarina, do tipo retangular de 0,55 x 0,04 m, em

chapa ne 12. A braçadeira deverá ser fabricada em aço

com acabamento por meio de galvanização à fogo.

Observação: a braçadeira deverá possuir dois orifícios

(circulares) no eixo horizontal, sendo o centro de cada

orifício distante 22,5 cm da parte central da braçadeira e 5

cm da extremidade da mesma, sendo os orifícios para a

utilização dos parafusos de fixação das placas.

20

Fornecimento de abraçadeira para poste metálico com

dimensões igual a 2 tlz" (duas polegadas e meia) soldadas

em longarina, do tipo retangular de 0,55 x 0,04 m, em

chapa ns 12. A braçadeira deverá ser fabricada em aço

com acabamento por meio de galvanização à fogo.

Observação: a braçadeira deverá possuir dois orifícios

(circulares) no eixo horizontal, sendo o centro de cada

orifício distante 22,5 cm da parte central da braçadeira e 5

cm da extremidade da mesma, sendo os orifícios para a

utilização dos parafusos de fixação das placas.

2250 UNIDADE

2t

Fornecimento de parafuso cabeça chata para fixação de placa de

sinalização viária: característica do produto - parafuso Írancês em

aço galvanizado nas dimensões igual a 114x3.1.2, 114x1 e 5/16x1

com porca e arruela inclusa. COTA PRINCIPAL

22500 UNIDADE

22

Fornecimento de parafuso cabeça chata para fixação de placa de

sinalização viária: característica do produto - paraÍuso francês em

aço galvanizado nas dimensões igual a 114x3.1 ,2, 1l4xl e 5/16x1

com porca e arruela inclusa. COTA RESERVADA

7500 UNIDADE

16875 UNIDADE23

Fornecimento de tachão mono e bi direcional: fabricado em resina

acrilica a base de poliéster, Íormato trapezoidal, bi-reÍletivo,

arestas arredondadas, dimensões de base inferior de 250 mm

(+l- 2) x 150 mm (+l-2), e base superior de 165 mm (+/- 2) x 85

mm (+/-2), altura de 50 mm (+12), as partes refletivas na cor

branca (cristal) e vermelha, deverá conter ainda, embutidos no

corpo das peças, dois pinos galvanizados com superfície

rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido transversal

para fixaçã0, de 3/8" de diâmetro, com 500 mm (+/-2) livre de
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comprimento e espaçamentos entre eixos dos pinos de 120 mm.

Deverá estar em conformidade com as normas técnicas da abnt-

nbr 15 576). cor branca e amarela-COTA PRINCIPAL

24

Fornecimento de tachão mono e bi direcional: fabricado em resina

acrílica a base de poliéster, formato trapezoidal, bi-refletivo,

arestas arredondadas, dimensoes de base inferior de 250 mm

(+l- 2) x 1 50 mm (+l-2), e base superior de 1 65 mm (+/- 2) x 85

mm (+/-2), altura de 50 mm (+/-2), as partes refletivas na cor

branca (cristal) e vermelha, deverá conter ainda, embutidos no

corpo das peças, dois pinos galvanizados com superfície

rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido transversal

para Íixaçã0, de 3/8" de diâmetro, com 500 mm (+/-2) livre de

comprimento e espaçamentos entre eixos dos pinos de 120 mm.

Deverá estar em conformidade com as normas técnicas da abnt

nbr 15 576). cor branca e amarela-COTA RESERVADA

5625 UNIDADE

25

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viária em

prisma Íabricado em resina acrílica a base de poliéster, na

dimensão iguala 130mm (altura)x 150mm (largura)x 450mm

(comprimento) com refletivo bi-direcional, com 02 (dois) pinos

galvanizados com superficie rosqueada, ou de outra forma de

ranhura no sentido transversal, para Íixação no pavimento. cor

branca e amarela COTA PRINCIPAL

7500 UNIDADE

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viária em

prisma fabricado em resina acrílica a base de poliéster, na

dimensão igual a 130mm (altura) x 150mm (largura) x 450mm

(comprimento)com refletivo bi-direcional, com 02 (dois) pinos

galvanizados com supedície rosqueada, ou de outra forma de

ranhura no sentido transversal, para Íixação no pavimento. cor

branca e amarela-COTA RESERVADA

2s00 UNIDADE

27

catalizador: característica do produto - catalizado para curo da

cola epox durante a aplicação de tachas, tachões, segregadores

e prismas.

100 LITROS

28

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viário

segregador mono: fabricado em resina acrÍlica a base de

poliéster, na dimensâo de 500 mm (+/- 2) x 170 mm (+/- 2) x 90

mm (+/-2) (base), com refletivo mono, com 02 (dois) pinos

galvanizados com superfície rosqueada, ou de outra forma de

ranhura no sentido transversal, para fixação no pavimento, com

cola, cor branca e amarela-COTA PRINCIPAL

3750 UNIDADE

ESTNOO DO PARA
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29

Fornecimento de dispositivo auxiliar de sinalização viário

segregador mono: fabricado em resina acrílica a base de

poliéster, na dimensão de 500 mm (+/- 2) x 170 mm (+/- 2) x 90

mm (+/-2) (base), com refletivo mono, com 02 (dois) pinos

galvanizados com superfície rosqueada, ou de outra forma de

ranhura no sentido transversal, para fixação no pavimento, com

cola, cor branca e amarela-COTA RESERVADA

1250 UNIDADE

30

Fornecimento de cola epox: característica do produto - cola epox

para fixação de tachas, tachões, segregadores e prismas. o

fornecimento será feito em embalagem a partir de 20k9.

2000 QUILOS

31

Tacha bi-direcional : fabricada em resina acrílica a base de

poliéster, na cor branca, formato trapezoidal, bi-refletivo, arestas

anedondadas, dimensões na área da base inferior de 80 mm (+/-

2) x 110 mm (+/- 2), e com dimensões na base superior de

100mm (+l-Z) x 50 mm (+l-2). a altura deverá ser de 20 mm. as

partes refletivas na cor branca (cristal), deverá conter ainda um

pino centrado, galvanizado com superfície rosqueada, ou de

outra forma de ranhura no sentido transversal para fixaçã0, com

5/16" de diâmetro e 5,00 cm livre de comprimento. (deverá estar

em conformidade com as normas técnicas da abnt - nbr '14 636).

cor branca e amarela COTA PRINCIPAL

16875 UNIDADE

32

Tacha bi-direcional : fabricada em resina acrílica a base de

poliéster, na cor branca, formato trapezoidal, bi-refletivo, arestas

arredondadas, dimensões na área da base inferior de 80 mm (+/-

2) x 110 mm (+/- 2), e com dimensoes na base superior de

100mm (+l-2) x 50 mm (+l-2). a altura deverá ser de 20 mm. as

partes refletivas na cor branca (cristal). deverá conter ainda um

pino cenúado, galvanizado com supeíície rosqueada, ou de

outra forma de ranhura no sentido transversal para fixaçã0, com

5/16" de diâmetro e 5,00 cm livre de comprimento. (deverá estar

em conformidade com as normas técnicas da abnt - nbr 14 636).

cor branca e amarela COTA RESERVADA

5625 UNIDADE

33
Lombada portáti: dimensão igual a 3,00 metros de comprimento,

largura 22 cm, altura 4 cm, peso 20 kg, cor amarelo/preto
4 UNIDADE

34

Fornecimento de cilindro canalizador de tráfego: com base

quadrada, fabricado em polietileno linear, aditivado contra ação

dos raios solares ultravioleta. Sua cor sólida incorporada a quente

garante uma prolongada vida útil contra desbotamento, altura

total: 1 1 10 mm, altura da base: 210 mm, largura da base: 560 x

560 mm, diâmetro do topo: 400 x 400 mm, peso total: 6,5 kg. (+

40 UNIDADE
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ou - 10%).material: polietileno, cor laranja com faixa refletiva

branca.

35

Fornecimento de barreira plástica articulável pantográÍica

dimensões igual a 2,5,0,96,0,38m, com fácil visibilidade, com

retração e expansã0, leve e de Íácil transporte, manutenção

simples, adequada para uso em ambientes internos e externo, cor

laranja com faixa reÍletiva branca.

20 UNIDADE

36

Fornecimento de barreira plástica de sinalização de trânsito:

dimensoes igual a 1,20x0,60m, composição: polietileno contra

ação de desbotamento; cor laranja com 6 faixas com refletivo

branco, peso 7kg vazia, altura 60 cm, comprimento 1,20m,

largura 44 cm.

60 UNIDADE

37

Fornecimento de cavalete de sinalização de trânsito tipo "a":

composição em polietileno com proteção contra raios uv e

resitente às intempéries climáticas, cor laranja com 12 faixas

refletivas cor branca, peso 7kg, altura Íechado 1,15m, altura

aberto 1,10 m, largura 63cm, alça anatômica para transporte, com

encaixe na parte superior para sinalizador luminoso, empilhável

de Íácil transporte e armazenamento

20 UNIDADE

38

Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC flexivel

na cor laranja com faixa refletiva: branca, Retro refletância da faixa

refletiva 250 candelas conforme norma ABNT NBR 14.664, para

uma melhor sustentação possui oito sapatas (pes de apoio) em sua

base. com duas Íaixas reÍletivas tipo colmeia na cor branca, , Altura

75 cm. COTA PRINCIPAL

750 UNIDADE

39

Cone para sinalização e segurança viária injetado em PVC flexível

na cor laranja com faixa refletiva: branca, Retro refletância da faixa

refletiva 250 candelas conforme norma ABNT NBR 14.664, para

uma melhor sustentação possui oito sapatas (pés de apoio) em sua

base. com duas faixas refletivas tipo colmeia na cor branca, , Altura

75 cm, COTA RESERVADA

250 UNIDADE

40

Fita para sinalização e isolamento de área, zebrada

laranja/branco, Caracteristicas 70 mm x 100 m Material:

Polietileno 3000

UNIDADE
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