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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 
MÉDIO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 

01 

Roçadeira manual e profissional a Gasolina 2 Facas 
Fs290 Motor 2 Tempos. 
 
DADOS TÉCNICOS: 
> Capacidade do tanque de combustível (l) - 0.58  
> Cilindrada (cm³) - 38.9 
> Peso (kg) 1) - 7.9 
> Potência (kW/cv) - 2.0/2.7 
> Rot. lenta (rpm) - 2800 
> Rot. máx. (RPM) – 12500 
> Ferramenta de corte: Lâmina e fio de nylon 
ATRIBUTOS: 
> Cabo para duas mãos 
O cabo para duas mãos também é caracterizado por ser 
uma forma ergonômica de manuseio. Ele permite um 
deslocamento suave durante o serviço e é facilmente 
ajustado através de um parafuso. Sempre é a primeira opção 
quando o trabalho principal ocorre em grandes áreas. 
> Cinto duplo de suporte 
Esses sistemas de suporte facilitam os trabalhos de longa 
duração. Eles oferecem muita liberdade de locomoção 
durante o uso da máquina.  
> Sistema anti-vibratório 
Os amortecedores reduzem a transmissão da vibração que 
é gerada pelo motor e pela ferramenta de corte. Isto faz com 
que o trabalho seja confortável e com esforço reduzido. 

 Equipamento novo, sem uso. 
 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso 

UNID. 10 2.729,16 27.291,60 

02 

Motopoda a Gasolina HT 75 
 
DADOS TÉCNICOS: 
> Capacidade tanque combustível: 0.44L 
> Cilindrada (cm³) - 25.4 
> Potência (kW/cv) - 0.95/1.3 
> Potência do motor (kW) - 0.95 
> Peso (kg) - 6.6 
> Potência sonora [dB (A) ]- 109 
> Pressão sonora [dB (A) ]- 92 
> Valor de vibração, direito (recolhido) (m/s²) - 4.5 
> Valor de vibração, direito (estendido) (m/s2) - 3.3 
> Valor de vibração, esquerdo (recolhido) (m/s²) - 3.9 
> Valor de vibração, esquerdo (estendido) (m/s2) - 3.9 
> Comprimento total (máx.) Cm 1) - 270 
> Comprimento total (mín.) Cm 1) - 390 
ATRIBUTOS: 
>Haste 
Para as podas em altura. Com a possibilidade de ajustar o 
comprimento da haste em até 3,9m, você poderá alcançar, 
considerando a altura do operador, ramos que estejam a 
mais de 5 metros do solo de forma fácil e segura 

 Equipamento novo, sem uso. 
 Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso 

UNID. 04 2.270,09 9.080,36 

VALOR TOTAL R$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 36.371,96 
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